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MAGS系列电视模块依照广电部对射频信号无源分配产品的技术标准
和规范而设计研发。产品集成度高，可靠性好，功耗低，耗电少。将入户
宽带信号或有线电视信号接到IN端口，信号通过模块平均分配到OUT端口，
分别连接到各个不同地点的电视接口提供电视信号，也可将其中一个OUT
端口接至宽带调制解调器，可分离出宽带信号以提供宽带上网。

产品概述

技术参数

参数列表

视频输入口 IN

视频输出口 OUT

接口类型 F型

连接方式 信号均衡分配

工作频率 5~1000ＭＨｚ双向

分配损耗 8dB

隔离度 ≥29dB

反射损耗 ≥18db

工作温度 -10~45℃

工作湿度 10~95％RH
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产品信息

 体积小，重量轻
 抗射频干扰能力强
 安装、维护简便

产品特点

产品图片

MKT106

MKT104



MAGS系列语音模块能实现外线接入并进行分配。进线口与出线口均
为国际标准插口，IN是外线的输入口，OUT是分线输出口。

产品概述

技术参数

参数列表

接口类型 RJ45

连接方式 信号均衡分配

适合线规 24AWG

插拔次数 ≥750次

工作温度 0–45℃

工作湿度 10–95%RH
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产品信息

 本身则体积小、重量轻、无功耗
 可靠性高、即插即用、无需维护、极易操作

产品特点

产品图片

MKV106

MKV104



MAGS系列数据交换机模块（1000M），采用先进的微处理器作为控制核

心，集成度高，可靠性好，功耗低，耗电省，体积小，重量轻，易于操作，即

插即用，安装、维护简便。专为小型办公室和家庭用户而设计，用于组建小型

局域网，实现局域网内的资源信息共享。将局域网入户线接至模块任意端口，

就可在室内的不同点同时互相访问或上网。并可通过任意端口将多个数据交换

机叠加使用，以得到更多的信息端口共享。

产品概述

产品特点

• 符合IEEE802.3�10BASE-T�以太网标准、IEEE�802.3�U100BASE-TX快速以太

网标准、ANSI/IEEE/802.3�N-WAYAuto-negotiation

• 支持2KMAC�地址表

• 提供RJ-45口，能够自适应10/100/1000M速率和全/半双工工作模式

• 采用存储转发机制而且转发和过滤实现全线速下无阻塞（Non-Blocking）

• 半双工模式下支持背压流控（Back-Pressure），全双工模式下支持802.3X流

控功能

• 可以过滤广播风暴

• 即插即用，可以学习并建立所有连接设备的MAC地址表

• 提供LED状态指示灯，对每个端口提供连接速率，当前连接及活动状态指示
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技术参数

参数列表

网络标准

IEEE�802.3�10Base-T�Ethernet

IEEE�802.3u�100Base-TX�Fast�Ethernet

ANSI/IEEE�802.3�N-Way�Auto-negotiation

网络协议 CSMA/CD

网络端口 10/100/1000Mbps交换机端口（RJ-45端口）

级联端口 任意端口

拓扑结构 星型

MAC地址容量 2K

支持的工作模式 全双工或半双工

最大包转发率

14880pps(10Base-T)

148800pps(100Base-TX)

1488000pps(1000Base-TX)

最大包过滤速率

14880pps(10Base-T)

148800pps(100Base-TX)

1488000pps(1000Base-TX)

支持的网络线缆类型

10Base-T：3、4或5类双绞线，最长100米

100Base-TX：5类双绞线，最长100米

1000Base-TX：5类及5类以上双绞线，最长100米

交换机LED

状态指示灯 每个端口

电源标准 输入：DC5V-DC12V/1A

湿度（无凝结） 10%-95%

工作环境温度 0℃-50℃
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产品图片

MKGSW08

MKGSW05

产品信息



MAGS系列宽带路由模块（1000M）是专为中小企业和家庭用户设计制造

的一款简单、有效、节省成本的IP路由器产品。该模块提供中文网页设置界面，

并且具备强劲的登录管理功能，可通过管理监控软件实时了解局域网用户的登

录情况和数据流量。轻松建立由局域网(LAN)至广域网(WAN)、局域网(LAN)至

局域网(LAN)的连接。

从局域网（LAN）到广域网（WAN）的连接，只要一个固定IP地址或

PPPOE拨入帐号就能让多人同时分享因特网的各种资源。您只需一台ADSL�

Modem�或 Cable�Modem，即可让局域网端的多位用户同时共用一根网线上

网。使因特网的资源在最低成本下达到最大的效益。

从局域网（LAN）到局域网（LAN）的连接，提供IP层的路由，支持静态

路由和动态路由协议，您可方便地连接两个不同网段的局域网。

产品概述

迈格施（中山）电气有限公司

技术参数

参数列表

CPU IP3210A LF
FLASH Memory 8M Bit
DRAM 32M Bit
耐压 50Hz/1500Vrms/1分钟

绝缘 电源线对机壳、地均大于10兆欧

电源 DC5V/1.5A
功耗 4W



产品特点

• 符合IEEEE802.3、IEEEE802.3u标准

• 支持TCP/IP、PPPOE、DHCP、ICMP、NAT、SNTP协议

• 提供虚拟拨号(PPPOE)及专线式服务功能；

• ADSL(PPPOE)方式时,具备自动连线、自动断线功能；

• 带坚固防火墙功能,支持域名过滤或MAC地址过滤；

• 支持静态路由功能和动态路由：RIP1、RIP2、RIP1兼容；

• 自带DHCP服务器功能；

• 自动分配IP地址到局域网工作站；

• 可通过端口、IP地址、MAC地址等方法过滤局域网上网数据包；

• 提供流量监控，查看用户访问网站，指定上网权限；

• 支持远程和WEB管理，中文网页设置界面,安装简便；

• 本地软件升级远程软件升级功能；

• 符合IEEEE802.3、IEEEE802.3u标准,支持TCP/IP、PPPOE、DHCP、ICMP、

NAT、SNTP协议；

• 支持远程存取局域网上的虚拟服务器(Virtual�Server)，利用虚拟服务器映射

(Virtual�Server�Mapping)功能，便可让远程用户存取局域网上的网页/电子

邮件/文件传输服务器；
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产品图片

产品信息

MKGR09

MKGR05



MAGS系列电源模块主要是为系统中的有源设备提供电源，专为小型办公

室和家庭用户而设计。模块中采用先进的微处理器作为控制核心，具有抗浪涌、

防雷击、过载过流保护、自恢复保护等安全性功能。输出功率稳定、可靠性好、

低功耗、体积小，即插即用，安装维护简便。该模块可为电脑交换机模块

（SWITCH）、宽带路由器模块（ROUTER）、增强型视频分配模块（TV）、

增强型音视频分配模块（AV）提供电源，是住宅智能布线箱产品中的核心部分，

是一种完整的住宅智能布线箱电源的解决方案。

产品概述

产品特点

• 为MAGS系列交换机、路由器等提供电源

• 抗浪涌、防雷击、过载过流保护、自恢复保护等安全性功能

• 输出功率稳定可靠性好，低功耗体积小

• 即插即用，安装维护简便
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参数列表

纹波 <70mv
开关频率 50kHz
工作频率 50Hz
开机冲击电流 ≤10A
防浪涌电压 470V/S
开机时间 ≤0.5秒
输入—输出耐压 1500V/AC 1min
电压稳定度 ≤1%
效率 >80%
短路保护 自恢复

过热保护 存在

环境湿度 -10～45℃

技术参数
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产品图片

产品信息

MKP202
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MKP204


